
条例完了検査の受検前チェックシート

該当☑ 確認☑

　全般

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □ 　工事目的物を清掃した。（殻の堆積、セメントペースト付着等がない）

　１．道路

道路排水施設

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

道路付属施設

□ □

□ □

　２．排水施設

公共下水道、排水設備

□ □

水路

□ □

□ □

□ □

　3．公園

境界　（※印・・・自主管理公園は除く）

□ □

□ □

植栽

□ □

□ □

□ □

施設　（※印・・・自主管理公園は除く）

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

　４．敷地内の緑化

□ □

　５．清掃施設

□ □

□ □

□ □

　６．その他

□ □

□ □

□ □

□ □ 　開発敷地外に駐車場を設けている。（完了届出書に契約書の写しを添付）

□ □ 　集会施設を設け、有効寸法が現場で確認出来る。（完了届出書に求積図を添付）

□ □ 　管理人室を設け、受付窓、便所が現場で確認出来る。

□ □

□ □

　確認者(２名必要)：

：

　※遊具等の施設について（一社）日本公園施設業協会認定マークのシールが貼り付けられている。

　真砂土舗装がある場合、転圧が充分にされており、不陸や水たまりがない。

　施設にぐらつきやクラックががない。（遊具、フェンス、ベンチ等）

　流水断面は確保されている。（協議時の流水断面を下回っていない）

　取付管の管口仕上げ及び保護コンクリートが施工出来ている。

　構造物は水路敷地内に収まっているか。（協議と合致している）

　計画書・変更計画書にて協議した整備内容（平面図・構造図）と現場が一致している。

　公園排水施設に滞水がない。（側溝、集水桝、取付管等）

検査内容

　開発事業計画書のとおり工事目的物を整備した。（変更内容は事前協議）

　官民境界線を遵守して整備した。（開発敷地内に公共施設がない）

　工事目的物の線形が良い。（直線もしくは滑らかな曲線で整備している）

　工事目的物に損傷がない。

   道路排水施設に滞水がない。（側溝、街渠桝、取付管等）

   開発敷地外の道路排水施設との接続が良好である。（溝底、側壁等のすりつけ）

　出来形、品質が良好である。（凹凸、ひび割れ、ジャンカ、段差等がない）

　街渠桝の蓋周りの品質が良い。（ジャンカ等がない）

　下水計画課の受検前チェックリストを確認し、下水計画課用工事完了届に添付し、提出する準備ができている。

　※官民境界点の全点が仮点表示（ペンキ・仮鋲等）されており、検査時に公園の外周延長が確認できる状態である。

　緑地寸法や植栽の配置について、現場と出来形図(工事完了届出書)が一致している。

　植物の生育が良好で、枯死がない。

　支柱が充分に打ち込まれており、ぐらつきがない。

　協議図面と一致している。

　ごみステーション内に何も置かれていない状態である。

　いつでも使用が開始できる状態である。

※この受検前チェックシートは、2人以上でチェックし、右下の確認者欄に署名のうえ工事完了届出書に添付してください。
該当項目において確認チェックが付かない場合、検査準備が整っていないものとして検査は行いません。

　合流区域の場合、街渠桝内の取付管口に防臭リングを設置した。

　高さ１ｍ以上の設備機器等が外壁後退距離の範囲内にない。

　各宅地の区画寸法が現場で確認出来る。（宅地造成の場合）

　検査時の測量等に関する準備事項について、土木調査課　開発事業担当者と協議の上、手配済みである。

　外壁等の後退距離が規定以上かつ協議図面と一致している。

　現場打ち側溝は側壁を先に築造した後に底版コンクリートを施工したことが分かる写真を道路改築完了届に添付した。

　道路付属施設（道路反射鏡、道路標識、道路照明灯、防護柵、車止め類）を設置し、市指定のステッカーを貼付した。

　道路附属施設台帳を作成し電子データにて提出した。（メール提出可）

　※水道・電気が引込まれており、検査時に確認ができる状態である。（検査時点では、事業者もしくは施工者名義にて引込むこと。）

　公共基準点に関する復元又は届出等の手続きが必要な場合、土木調査課台帳整備チーム担当者と協議の上、既に着手済みである。

　※公園の外周延長が、丈量図もしくは公園面積求積図と一致している。

　緑地寸法や植栽の規格・数量・配置について、現場と求積図・平面図(工事完了届出書)が一致している。


